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Umgebung des Arbeitsbereichs

Achten Sie auf mogliche Gefahren
Ihrer Arbeitsumgebung. Quetschgefahr
nach oben, Mitarbeiter mit anderen
Arbeitsmitteln (Gabelstapler etc.).
Bei unbekannter Spannung 4
mind. 5m Abstand
halten.
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Mitnahme von Lasten
Lasten im Arbeitskorb durfen die Sicht
des Bedieners nicht behindern. Das

Umfallen oder Herabfallen muss
ausgeschlossen sein. Korb-
last & Personenzahl
beachten!
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PSAgA
Die Berufgenossenschaft empfiehlt eine
PSAgA. Priufen Sie den Zustand
» =l o = (Plakette), legen Sie sie sicher an und
befestigen Sie den Gurt am
Anschlagpunkt der
Arbeitsbihne.

Steuerungsfunktionen

Machen Sie sich mit allen Steuerungs-
funktionen und Bedienelementen
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Arbeitsbiihne richtig verlassen
Beim Verlassen der Arbeitsbihne immer
gegen unbefugte Benutzung sichern.
Schlussel abziehen. Nicht in Flucht-

wegen, Fahrwegen oder vor (
Notausgéngen parken.

Windverhéltnisse
12,5m/s = Windstarke 6 sind das
Maximum, alles dartiber bedeu-
tet: keine Arbeitsbiihne

verwenden.
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Personliche Tauglichkeit
Prufen der eigenen Voraussetzungen.
Sie sind schwindelfrei, tber 18 Jahrs, Notsteuerung i

beauftragt von lhrem Arbeitgeber, Machen Sie sich mit der Not-

geschult und gesundheitlich im steuerung (Notpumpe, Ventile,
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Testen des Untergrunds

Sicht- und Funktionspriifung
Beurteilen Sie die Bodenbeschaffenheit &

Fiihren Sie vor jedem Arbeitsbeginn eine 3 A ;
o A achten Sie auf einen standsicheren Aufbau. |
Kontrolle der Arbeitsbiihne auf Beschéa- i o k y
o e i Stellen Sie die Arbeitsblihne nicht auf
digungen durch. Prifen Sie Dieselfull- : s i : y
5 ¥ unbefestigte Béden. Bei LKW-Arbeits-
stand & Batterieladezustand, sowie S e e ot Unen el 4
den aktuellen UVV Status in der 9p £
zu verwenden!
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PlatformCard - Die mateco Schulung der Bediener von Arbeitsbiihnen

Nur geschultes Personal sollte mit einer Arbeitsbihne arbeiten. Mit der PlatformCard erfullen Sie die unter-
nehmerische FUrsorgepflicht, sorgen fur mehr Arbeitssicherheit und verhindern damit die Unfallhaufigkeit.

Unsere Schulung ist national und international nach DGUV 308-008 und ISO 18878:2013 zertifiziert. Damit
vertrauen Sie auf ein mehrfach zertifiziertes Schulungskonzept und erfullen alle rechtlichen Anforderungen.

www.mateco.de/schulung akademie@mateco.de
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